
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102:1997

Podsypka piaskowa

Kostka brukowa wibroprasowana wg PN-EN 1338:20056cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

RAZEM31cm

5cm
20cm

2

Skropienie emulsją asfaltową 65% (modyfikowaną) w ilości 0,45 kg/m2 

Geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach o wym. oczek 65x65 mm 

W-wa ścieralna z mieszanki SMA 11 S4cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

i wytrzymałości >20kN/m

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego ścisłego AC 16 W 6cm

powierzchni połączenia sfrezowanej warstwy ścieralnej w wiążącej drogi, 
oraz warstwy wyrównawczej poszerzenia
W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
wg PN-EN 13108-1:2006
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego            20cm
mechanicznie 0/63mm wg. kryteriów mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

 wg PN-EN 13108-5:2006

 wg PN-EN 13108-1:2006

1

8cm

W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem30cm

RAZEM68cm
w ilości 3% wg PN-S-96012:1997

2. Rzędne niwelety kraweżnika wg profilu podłużnego
1. Przechyłki poszerzeń dostosować do istniejących

UWAGI:

    Na zjazdach krawężnik wyniesiony 4 cm ponad krawędź jezdni

[*]. Szerokość poszerzenia istn. jezdni zmienna. 
    Minimalna szerokość konstrukcji poszerzenia - 20cm

(alternatywnie płyty chodnikowe 50x50x7cm)

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102:1997

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
Kostka brukowa wibroprasowana kolorowa wg PN-EN 1338:20058cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

RAZEM41cm

3cm

30cm

3

wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000

Nasyp z gruntu o CBR=20% i Is>1,03

skala 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"

na podbudowie z betonu C-8/10 grub. 10cm szer. 20cm
Projektowane obrzeże z betonu wibroprasowanego 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
krawężnik betonowy 15/30cm

ława z bet. C-12/15 o wym. 15x25cm z oporem
15x25 cm (0,0575 m3/mb)

rz. wg profilu

1.30

0.
35

kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w ilości 6% 
geokrata grub. 15cm wypełniona pospółką 0/31,5 mm d. zagęszczoną

projektowany kolektor z rur PP ∅400

Koryto betonowe prefabrykowane 30x45/37cm
ława z betonu C8/10 grub. 20cm

 podłużnego

KONSTRUKCJA CHODNIKA 2

zasypka gruntem sypkim
bezokruchowym o CBR=20%

zagęszczonym I=0,95

km 6+010.88 - km 6+101.93

ŚCIEK SKARPOWYMaszkienice Szczepanów
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ściekowa ∅200 z wpustem 
Projektowana studznienka 
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