podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Projektowana studznienka
sciekowa @200 z wpustem

kraweznik betonowy 15/30cm

tawa z bet. (-12/15 o wym. 15x25cm z oporem

15x25 cm (0,0575 m3/mb)

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

zasypka gruntem sypkim
| bezokruchowym o (BR=20%
rz. wg profilu Zageszczonym [=0,95
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Projektowane obrzeze z betonu wibroprasowaneqo 8x30 cm

na podbudowie z befonu (-8/T0 grub. T0cm szer” Z0cm

projektowany kolektor z rur PP @400
kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w ilosci 6%

geokrata grub. 15cm wypetniona pospotkg 0/315 mm d. zageszczong

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA
’
bem W-wa Scieralna z mieszanki SMA 11°S 6cm  Kostka brukowa wibroprasowana wg PN-EN 1338:2005
P R Z E K R O _J K 0 N S T R U K C Y _J N Y wg PN-EN 13108-5:2006 : /a[fernafywq/e ptyty chodnikowe 50x50x7cm)
6cm W-ﬁl véll\alz%% 82 fgofggu asfaltowego srednioziarnistego Scistego AC 16 W ; OCC"”” igg;{/ gl;‘:/ f";slffu";azywa tamanego stabilizowanego
W - -
Gg atka poli | t b weztach k 65465 mechanicznie 0/315 mm wg PN-5-06102:1997
skala 1:50 Geosiatka polipropylenowa o sztywnych weztach o wym. oczek 65x65 mm
) I wytrzymatosci >20kN/m
Skropienie emulsjg asfaltowg 65% (modyfikowana) w ilosci 0,45 kg/m2 Jlem— RAZEM
powierzchni potaczenia sfrezowanej warstwy Scieralnej w wigzacej drogi,
oraz warstwy wyréwnawczej poszerzenia (::) KONSTRUKCJA ZJAZDU
em b/ - v;,aNfJ gﬁb%%{/ 7,?350?”/[28] 2 befonu asfalfowego AL 22 P 8cm  Kostka brukowa wibroprasowana kolorowa wg PN-EN 1338:2005
g ' . o 3em Podsypka cementowo-piaskowa T4
20cm W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego wg PN-86/B06712 i PN-86/B-30000
mechanicznie 0/63mm wg. kryteriow mieszanki opfymalnej oraz PN-S-06102:1997 30cm  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
30cm  W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-5-06102:1997
w ilosci 3% wg PN-S-96012:1997 Nasyp z gruntu o (BR=20% i Is>1,03
) 260 ) 3.00 (3.25 na tuku) , 2.00 ) 68cm  RAZEM Llem RAZEM
1 1 1 proj chodnik ]
) istn. szer. jezdni 5.20 - 5.40 )
UWAGI:
1. Przechytki poszerzen dostosowac do istniejgcych
- ) KONSTRUKCJA CHODNIKA SCIEK SKARPOWY 2. Rzedne niwelety kraweznika wg profilu podtuznego
Maszkienice Szczepanow (KONSTRUKCJA ZJAZDU) Na zjazdach kra{/ez'n/k W niesio%p4 o ponad kragwedz’ lezdni
-z _ - Koryto betonowe prefabrykowane 30x45/3%cm J y y P J
:EJ [+] tawa 2 befonu (8/10 grub. Z0cm — [*] Szeroko$¢ poszerzenia istn. jezdni zmienna.
o 050, [*] km 6+010.86 - km 6+10193 _— Minimalna szerokos¢ konstrukcji poszerzenia - 20cm
IS T —
SZCZEGOE “A" —
L o . 04 0% — teren istnigjacy
istnze istn.% istn.ge . tls= 20% |
N — / istn. konstrukcja drogi istn. konstrukcja drogi |2 B )
. e SZCZEGot "C”

Inwestor: 7pARZAD DROG POWIATOWYCH
W BRZESKU

WP PROJEKT

Pracownia Inzynierska
WOJCIECH PAJAK

Biuro projektowe:
PAWEZOW 115F
33-103 TARNOW

NIP:8732625695, REGON:123107547

Temat zadania: BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA PRZY DRODZE POWIATOWE)
NR 1430K BRZESKO - SZCZEPANOW - BORZECIN W STERKOWCU
KM 5+930 - 6+500, STRONA PRAWA

STERKOWIEC, DZIALKI NR 111/5, 564,563,562/3,562/5,561/1,565
pow. brzeski, woj. matopolskie

Lokalizacja:

Tytu? rysunku: Stadium:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY P8

Funkcja: |Tytu? imi?i nazwisko Specjalno? Podpis Data:

Projektant: | MGr inz. JAROSLAW SKRABACZ

Do projektowania i kierowania robotami budow/an!m w spec}'a/nos‘ e/ lipiec 2015
konstrukcyino — budowlanej bez ograniczen nr 51,2002 i 296,/2402
Opracowat | mgr inz. WOJCIECH PAJAK Skala:
1:50

Nr rysunku:




